
MoveRolls Zentriermodul hat keine beweglichen Teile und transportiert  
Rollen schonend und kontrolliert. Haupfunktion des Förderermoduls ist  
Rollen zu zentrieren, wenn sie z. B. gemessen, gewogen oder in Aufzü-  
gen transportiert werden. Das Förderermodul arbeitet sowohl sicher als   
auch leise und hat kurze Taktzeiten und hohe Kapazität. Das Modul kann 
ohne Fundamentarbeiten oder spezielle Konstruktionen direkt auf dem  
Boden installiert werden. Modulares Design vereinfacht und beschleunigt 
Installationen, Inbetriebnahmen und Modifikationen.

MoveRoll® Centralizing Module 

Technische Kenndaten der Module  

Länge:  3350 - 18000 mm 
Breite:  1380 -  2340 mm            
Höhe:   40 mm 
(Andere Abmessungen auf Anfrage)

Rollenkenndaten 
Breite:            450 - 5000 mm          
Gewicht:         300 - 6000 kg 
Durchmesser: 500 - 2500 mm 
(Andere Parameter auf Anfrage)

Förder-/Zentriermethode 
 
Die Förderer haben Druckluftelemente. Trans-
port/Zentrierung werden von Druckluft ausge- 
löst, die in die Elemente geleitet und von 
diesen kontrolliert wird. (Patentierte Methode)

Einsatzmöglichkeiten  
Horizontaler Rollentransport und Rollenzentrierung 
Anwendungsbeispiele: Aufzüge, Wagen, Labeling  
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Energiebedarf 
Druckluft:              3,5 - 10 Bar 
Steuerspannung: 24 VDC (110 VAC optional)

Umgebungsluft 
Luftfeuchtigkeit:  30 - 100 % 
Temperatur:       +10 - +50 °C

Förderstrecke (Zeit) 
2 Meter Förderstrecke:   Max. 6 Sekunden 
4 Meter Förderstrecke:   Max. 10 Sekunden 
8 Meter Förderstrecke:   Max. 18 Sekunden 
12 Meter Förderstrecke: Max. 26 Sekunden

Kapazität 
360 Rollen / Stunde 
Nota bene: Beschickungs- oder Empfangsvorrichtungen 
können die Kapazität reduzieren (da sie häufig längere 
Taktzeiten haben als MoveRoll Rollenförderer).

Pufferung und Positionierung 
Jedes Modul hat einen Pufferplatz 
Positioniergenauigkeit:  +/- 20 mm

Modularität
Vorgefertigte Module 
Schnell und einfach integrierbar 
Nach der Installation einfach zu modifizieren

Sicherheit 
Weniger als 4 Bar Druckluft 
Keine beweglichen Teile   
Niederspannung (24 VDC)

Wartungsarbeiten  
Alle Wartungsarbeiten erfordern nur Handwerkzeug 
und können ohne besondere Kenntnisse schnell und 
einfach vorgenommen werden.

Steuerung 
Pro Modul 6 Ausgänge 
Ausgänge:18-30 VDC, max 5 W / Ausgang 
Pro Modul 3 Eingänge 
Eingänge: 18-30 VDC, PNP or NPN, max.100 mW

Druckluft 
Luftzufuhrdruck:       3,5 - 10 Bar 
Druckluftverbrauch: 135 Nl pro 3 Meter Förderstrecke 
Luftqualität:              ISO 8573.1 Klasse 3.3.2



MoveRoll® Centralizing Module 
  

Modul ID Gesamtlänge
(L) mm

Modullänge
(ML) mm

Gesamtbreite
(w) mm

Min. Rollen-
gewicht (kg)

Max. Rollen-
gewicht (kg)

Min. Rollen-
breite (mm)

Max. Rollen-
breite (mm)

HC6 - 2450 2900 2450 1380 300 3000 450 2000
HC6 - 2900 3350 2900 1380 300 3000 450 2000
HC6 - 3350 3800 3350 1380 300 3000 450 2000
HC8 - 2450 2900 2450 1700 300 4000 450 2300
HC8 - 2900 3350 2900 1700 300 4000 450 2300
HC8 - 3350 3800 3350 1700 300 4000 450 2300
HC10 - 2450 2900 2450 2020 300 5000 450 2600
HC10 - 2900 3350 2900 2020 300 5000 450 2600
HC10 - 3350 3800 3350 2020 300 5000 450 2600
HC12 - 2450 2900 2450 2340 300 6000 450 3000
HC12 - 2900 3350 2900 2340 300 6000 450 3000
HC12 - 3350 3800 3350 2340 300 6000 450 3000

Maße und Kenndaten

Simply the Smartest
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Spezifikationen der Beispiellösung  
Montiert:          1 x HC-2900 +2 x H10-2900 
Gesamtlänge:  9150 mm 
Gesamtbreite:  2020 mm          
Modulhöhe:       40 mm 
Pufferplätze:     3 

Rollendaten in der Beispiellösung 
Mindestgewicht:   300 kg 
Maximalgewicht : 5000 kg 
Mindestbreite:    450   mm 
Maximalbreite:    2600 mm 
Rollenkapazität:   360 Rollen / Stunde 
Transportzeit über drei Module: 14 Sekunden
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Beispiellösung

Unten wird eine Rollentransportlösung skizziert, bei der ein MoveRoll Zentriermodul hinter zwei 
horizontalen Rollenförderermodulen installiert wurde. Die Rolle wird über eine Förderstrecke von  
6 Metern befördert und dann auf dem Zentriermodul gestoppt, z.B. zum Wiegen oder zum Labeln.


