
MoveRoll Conveyor 
Installationshandbuch



1.  Wichtige Hinweise - Bitte zuerst lesen!  

Dieses Handbuch enthält eine Anleitung zur Montage von Standardrollenförderermodulen. Dieses 
Handbuch enthält auch Hinweise um Mitarbeiter im Rollenhandlingbereich vor Personen- und / 
oder Sachschäden zu bewahren. Bitte lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie MoveRoll Rollen-
förderer installieren, um die richtige Verwendung zu gewährleisten. 

2. Richtige Verwendung von MoveRoll Rollenförderern  
 
 
 
 
 
 
MoveRoll Rollenförderer dürfen nur für solche Anwendungen genutzt werden, die in MoveRolls 
Vertriebs- und Marketingunterlagen sowie den relevanten technischen Dokumenten beschrieben 
werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb setzt sachgemäßenTransport, richtige Lagerung, 
fachgerechte Montage, sowie sorgfältige Inbetriebnahme und Wartung voraus. 
 
Beim Verlassen der Räumlichkeiten des Herstellers befinden sich die Rollenförderer im Zustand 
einer ‘unvollständigen Maschine’; d. h. im Zustand einer Gesamtheit, die fast eine Maschine bildet, 
für sich genommen aber keine bestimmte Funktion erfüllen kann. MoveRoll Rollenförderer sind nur 
dazu bestimmt in andere Rollenhandlingsysteme oder andere unvollständige Maschinen oder Aus-
rüstungen im Bereich der Papierindustrie eingebaut oder mit ihnen zusammengefügt zu werden. 
MoveRoll Rollenförderer werden durch Drittanbieter-SPS-Steuerungen (PLC) funktionsfähig.

Warnhinweis



3. Einleitung

3.1 Layoutzeichnungen 
 
Jeder Lieferung ist eine Anordnungszeichnung beigefügt. In der Zeichnung sind die Module 
durchnummeriert um die Montage an der richtigen Stelle und in der richtigen Reihenfolge zu 
vereinfachen (Bild 1). 

Bild 1: Anordnungszeichnung

3.2 Sicherheit

Bei der Montage der MoveRoll Rollenförderer müssen Mitarbeiter die örtlichen Sicherheits-
vorschriften befolgen. Bei der Montage müssen mindestens Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen 
und Schutzhandschuhe getragen werden. Beim Anheben und Tragen (Bewegen) der Module 
ist besondere Vorsicht geboten.

3.3 Fundament

Das Fundament muss die Mindestanforderungen erfüllen, die in den kaufmännischen und 
technischen Dokumenten festgelegt sind. Vergewissern Sie sich vor dem Start der Montage, 
dass die Fundamentoberfläche sauber ist.

Bild 2: Anforderungen für die Montageoberfläche



Damit MoveRoll Rollenförderer wie beabsichtigt funktionieren, muss die Montagefläche sau-
ber und frei von Unebenheiten sowie Steinchen und Schutt sein (Bild 2). 
 
Der Neigungswinkel der Installationsoberfläche darf höchstens eine Neigung von zwei Grad 
und höchstens eine Steigung von einem Grad haben (Bild 3).

Bild 3: Limitationen von Neigung und Steigung

3.4 MoveRoll Rollenförderer Standardmodul

Zur Erleichterung der Montage besteht ein MoveRoll Rollenförderermodul aus zwei Teilen, A 
und B (Bild 4).

	           Bild 4: MoveRoll Modul bestehend aus zwei Teilen



Bei der Lieferung sind die Druckelemente aus Verpackungsgründen nur an einem Ende ei-
nes Moduls befestigt. Befestigen Sie die Druckelemente (Bild 5), nachdem die Teile A und B 
eines Moduls zusammengesetzt worden sind. 

Bild 5: Wiederbefestigen der Druckluftelemente



4. Installation

4.1 Zusammensetzen der Module

Platzieren Sie die MoveRoll Rollenförderermodule zunächst diametral entgegengesetzt (Bild 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schieben Sie dann die Module so zusammen, dass sich die Zähne des Moduls und die An-
schlussplatten überlappen (Bild 7). Nachdem die Module auf diese Art und Weise verbunden 
worden sind, schrauben Sie sie mit M5 Schrauben fest. 

	     Bild 6: Diametral entgegengesetzte Module

Bild 7: Zusammenschieben der Module

Um das Zusammenschieben der Module zu vereinfachen, können Sie Ein-Zoll-Metallrohre 
unter die Module legen (Bild 8).



Bild 8: Metallrohre können das Zusammenschieben der Module vereinfachen

4.2 Befestigen der MoveRoll Rollenförderermodule am Fundament 

Nachdem die Module verbunden worden sind, müssen sie mit M8-Schrauben oder 
5/8-Zoll-Schrauben (Bilder 9, 10, 11) an den Befestigungspunkten am Boden bzw. Funda-
ment befestigt werden (Bild 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genauen Stellen der Befestigungspunkte können in den mechanischen Zeichnungen der 
Module gefunden werden. Wir empfehlen alle möglichen Befestigungspunkte zu benutzen.

   Bild 9: Sechskantschraube für 		
   Metallfundamente

  Bild 10: Ankerschraube für 
  Betonfundamente

 Bild 11: Chemischer Bolzenan-
ker für Betonfundamente 

Bild 12: Befestigungspunkte



4.3 Pneumatische und elektrische Verbindungen 

Alle elektrischen und pneumatischen Anschlüsse befinden sich unter den Seitenplatten des 
Rollenförderers (Bild 13). Abhängig vom Anwendungsfall können sich die Anschlüsse auf 
der gleichen Seite oder auf verschiedenen Seiten befinden. Die Lage der Anschlüsse ist mit 
Aufklebern auf den Abdeckplatten markiert.

Bild 13: Abdeckplatten

4.3.1 Pneumatische Anschlüsse 

Der pneumatische Anschluss für Druckluft befindet sich im Magnet-Wegeventil (10 mm 
Steckverschraubung). 
 
Da die MoveRoll Rollenförderermodule aus zwei Hälften (A & B) bestehen, müssen 
manche Ventil- und Reglerverbindungen wieder angeschlossen werden, nachdem die 
Module zusammengesetzt worden sind.

Bild 14: Pneumatische Anschlüsse



4.3.2 Elektrische Anschlüsse 

Alle elektrischen Anschlüssse werden mit M12-Steckern vorgenommen. Das Mag-
net-Wegeventil hat einen Stecker und die kapazitiven Sensoren haben zwei Stecker 
„Roll in“ & „Roll out“. 

Bild 15: Elektrische Anschlüsse


